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・未施工屋根下温度：57.0℃ → 施工後：23.5℃【-33.5℃】

・未施工土間温度：27.4℃ → 施工後：22.3℃【-5.1℃】

・未施工室温36.0℃→施工済31.8℃ 【-4.2℃ 差】

屋根下全面に遮熱シートを施工し、あわせて熱の侵入要因となってい

た明かり採り部分も、遮熱シートで塞ぐ対策をご提案しました。

屋根面から伝わる輻射熱を抑えることで、室内環境の改善を図る計画

としています。

工場は外周を樹木や隣地建築物に囲まれており、外壁からの直射日光の影響は比較的少ない

環境でした。 一方で、屋根面はスレート一枚構造で面積も広く、 屋根からの輻射熱が室内に

こもり、年々工場内の環境が悪化していました。

夏場は蒸し風呂のような状態となり、従業員の作業環境改善が大きな課題となっていました。

天井遮熱（遮熱シートのみ）事例08

お客様の声

工場の中の暑さが明らかに変わり、作業がしやすくなりました。

業種：製造業 従業員規模：６５名 所在地：滋賀県近江八幡市

天
井
遮
熱

屋根からの熱を遮る

作業環境を

原因から改善

2024年8月10日(土)11 :46測定

-２５-

※T社様施工例※T社様施工例


